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Befund 4640/15

ErschlieBung "Schoépperwiese"

Priifung des bitumindsen Aufbaus auf Schichtdicke und Zustand

Ausgangssituation:
Die Ortsgemeinde Wallmenroth plant den Endausbau der Anliegerstralie "Schdpperwiese".

Die Verkehrswege liegen bis jetzt lediglich als BaustraRen mit einer bituminésen
Tragschicht etwa aus dem Jahr 2005 (Angabe Fachbereich Bauen) vor.

Die Ergebnisse sollen fur die weitere Planung und eventuelle Ausschreibung verwendet
werden.

Die Lage der Untersuchungsstellen wurden so gewahlt, dass der "mittlere StraRenzustand"

erfasst ist.
Tragfahigkeitsdefizite liegen augenscheinlich nicht vor.

Am 11.08.2015 wurde der bitumindse Oberbau durch Kernbohrungen gedéffnet.

Die Feststellungen/Ergebnisse sind umseitig dargestellt.

Dieser Untersuchungsbefund umfasst 05 Seiten und darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden;:c sicqen
eine auszugsweise Wiedergabe und jede Veroffentlichung bedarf unserer Zustimmungito.-Nr. 52 007 283
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Feststellungen:

Die Dicke der bitumindsen Tragschicht schwankt zwischen 4,0 cm und 12,0 cm.
Anlagen 1 bis 3: Lage der Bohrstellen und Schichtdicken der bituminésen Tragschicht mit
BK S1 bis BK S 3.

Die 4,0 cm Dicke wurde im Kurvenbereich kurz vor dem Anschluss an die Hauptstralle
gemessen. Auf etwa 15 m? liegt deutlicher Substanzverlust vor bis zur Schlaglochbildung.
Zudem zeigen sich Risse, die durch die ganze Tragschicht gehen.

Die ubrige Flache zeigt sich frei von Rissen und gréerem Substanzverlust.

Die Bohrkerne an der ersten und zweiten Messstelle zeigen sich Uberwiegend kompakt und
bis auf eine Stelle im Bohrkern Nr. S1 hohlraumarm: Daraus kann eine ausreichende
Verdichtung abgeleitet werden.

Die Bohrungen wurden in der Abtrocknungsphase nach einem Regenereignis durchgefihrt.

Die auf den Fotos ersichtlichen dunklen Bereiche sind noch Bereiche mit Restfeuchtigkeit
in den Hohlrdumen der bituminésen Tragschicht.

Laut Angabe einer Anliegerin sind von den vorhandenen 12 (?) Bauplétzen erst 2 belegt.
Im Bereich des Wendehammers hat ein talseitig gelegener Hausbesitzer die Zufahrt

bis an den bitumindésen Rand der Tragschicht gepflastert:

Die durch den Wendehammer vorgegebenen Héhen wurden dabei Gbernommen.

Uber die Lage der Ver- und Entsorger liegen unserem Biiro keine Angaben vor.
Lediglich die Lage der Wasserleitung ist an den Ventilanbohrschellen ersichtlich:
Die Trasse verlduft in der Fahrbahn entlang der Bergseite.

Bei einem Endausbau missten dann fir alle Bauplatze auf der Talseite (iber die komplette
Fahrbahnbreite der fertig gestellte StraRenaufbau aufgeschnitten werden.
Fur Bauplatze auf der Bergseite wirden sich "lediglich" Kopflécher ergeben.

Vor einer Entscheidung den Endausbau jetzt vorzunehmen sind die Auswirkungen aller
noch spater zu verlegenden Leitungen zu priifen und zu bewerten.

Fir den Fall, dass der Endausbau erst dann erfolgen soll, wenn alle/fast alle Bauplétze
belegt sind, sollte kurzfristig die Schadensstelle im Kurvenbereich durch eine neue und
ausreichend dicke Tragschicht saniert werden.

Dabei ist zu prifen, ob die leichte Muldenbildung durch Versagen der Konstruktion infolge
Uberlastung herriihrt, oder ob ein Leitungsgraben noch nachverdichtet werden kann.

AnschlieRend sollte "Uber alles" die bituminése Fldche mit einem bituminésen Bindemittel
"dicht gespruht” und mit einem Feinsplitt abgedeckt werden.

Mit dieser Mallnahme wird die bitumindse Tragschicht fir wenige Jahre geschtzt.

Bei strengen Wintern mit entsprechenden Frost-/Tauwechseln ist aber nicht auszuschlieRen,
dass durch seitlichen Wasserzulauf in die Konstruktion es zu Schaden kommen kann.

In wieweit der hoch liegende Rand der biturginésen Tragschicht "dicht gespritzt" wurde

ist hier nicht bekannt. Sachversténdigen'Bmo
Dipl.-Ing. Sanger
WartestraBe 27
57080 Siegen
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Datum 17.08.2015
Anlage 1

Verbandsgemeinde Betzdorf - Wallmenroth: Schépperwiese

11.08.2015 Kernbohrung
Mitte Wendehammer

Datum der Erkundung:
Lage der Bohrstelle:

Schichtenaufbau BK S1 | Teer-/Pechhaltig
nach Schnelltest

12,0 cm| Tragschicht

12,0 cm "gebundener" Oberbau

In der Tragschicht sind groBere
Hohlrdume enthalten.

Die gemessene(n) Schichtdicke(n) stellen Mittelwerte dar.

Hinweise:
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Datum 17.08.2015
Anlage 2

Verbandsgemeinde Betzdorf - Wallmenroth: Schopperwiese

Datum der Erkundung: 11.08.2015  Kernbohrung
Lage der Bohrstelle: Unterhalb Lampe Nr. 20

Schichtenaufbau BK S2 Teer-/Pechhaltig
nach Schnelltest

11,56 cm| Tragschicht

11,5 cm "gebundener" Oberbau

Hinweise:  Die gemessene(n) Schichtdicke(n) stellen Mittelwerte dar.
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Datum 17.08.2015
Anlage 3

Verbandsgemeinde Betzdorf - Wallmenroth: Schopperwiese

Datum der Erkundung: 11.08.2015  Kernbohrung
Lage der Bohrstelle: Oberhalb Lampe Nr. 20 im Kurvenbereich

nach Schnelltest

i ?!Egéww;m;’ [ Schichtenaufbau BK S3 | Teer-/Pechhaltig

4,0 cm| Tragschicht

4,0 cm "gebundener"” Oberbau

Risse gehen durch die gesamte
Tragschicht.

Hinweise: Die gemessene(n) Schichtdicke(n) stellen Mittelwerte dar.



